Требования к макетам для офсетной печати

Требования к макетам в Adobe Acrobat (PDF) и PostScript:

· Файлы Adobe Acrobat (PDF) и PS принимаются только при наличии обрезных меток;

· В файлах должны быть учтены поля на подрезку до формата не менее 3 мм на сторону для листовой и, не менее 5 мм, на сторону для многополосной продукции;

· В файлы должны быть встроены все, использованные в публикации, шрифты и изображения;

· Размер файлов PDF не должен превышать 1 гигабайта. Если Ваша публикация получается большего размера, чем 1 Гб, пишите PS файлы, вмещающие меньшее количество полос;

· Цветоделенные версии этих файлов принимаются только в том случае, если это готовый спуск полос, согласованный с технологом типографии.

Готовый оригинал-макет - электронная версия - должен включать в себя:

· Файлы верстки/сборки;

· Иллюстрации (в отдельной папке);

· Шрифты (в отдельной папке);

· Подписанный прототип изделия (желательно в масштабе 1:1).

В случае использования дополнительных цветов (Pantone, бронза, серебро, белила и пр.), либо специальных технологических процессов (выборочное лакирование, припрессовка фольги, конгревное тиснение) необходимо прилагать распечатку отдельно каждой сепарации дополнительного цвета (либо группы элементов для технологического процесса) с подписью «Заказчика».

Дополнительные смесевые цвета должны быть заданы по каталогу PANTONE Formula Guide.
